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HYDROMETEOROLOGICKA STANICE DVORAKOVY
SADY

1 ZARIZENi

V feSeném uzemi se nachazi hydrometeorologicka stanice, ktera je v provozu od roku 1977. Jedna
se o jedinou stanici ve vnitinim lazeriském tizemi, dalsi nejbliZii se nachazi na karlovarském letisti
ve vySce pfes 600 m. n. m.. Stanice provadi méfenti, ktera jsou povinnou souéasti systému rezimnich
meéfeni, ze zdkona provozovanych spravcem pfirodnich lé¢ivych zdroja.

Soufadnice umisténi: 50.2273575N, 12.8780689E

2 MOZNOSTI NAKLADANI S MERICIM BODEM

Zachovani stanice ve Dvorakovych sadech je pro Spravu pfirodnich 1é¢ivych zdroji a kolonad
jakozto spravce méfeni klicové piedevsim s ohledem na zachovéani kontinuity dlouhodobé
ziskavanych dat, zvlasté v dobé klimatické zmény. V odavodnitelnych pfipadech je mozné
uvazovat s pfemisténim stanice v ramci parku, pfijatelny pfesun je v fadu jednotek az nizkych
desitek metra.
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ZASADY PRO POSUZOVANI VHODNOSTI UMISTENI STANICE

Pfi vybéru a posuzovani vhodnosti umisténi dle metodického pokynu CHMU by mély byt
dodrzeny nésledujici obecné zésady:
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vybrané misto by mélo byt reprezentativni pro zajmovou oblast - zde tedy pro vnitini
uzemi lazeriského mista dle Statutu LM;

mérny pozemek by nemél byt v bezprostfedni blizkosti velkych staveb, vysokych stromu
a podobnych prekazek;

doporucené rozmeéry pozemku pro umisténi zakladni klimatologické stanice jsou
minimalné 20x20 m (= volna plocha okolo stanice). V pfipadé stanice ve Dvorakovych
sadech muze byt uvazovana plocha mensi, protoze zde neni méfeni vétru (stozar 10 m);
je-li stanice umisténa v zastavbé, okoli by mélo byt dostate¢né oteviené a vzdalenosti
vSech prekazek od stiedu pozemku by mély nejméné ¢étytikrat prevysSovat jejich vlastni
vysku, ve vzdalenosti 25 m od stfedu pozemku by neméla byt prekazka vyssi nez 2 m;
cely pozemek by mél mit povrch rovny, bez vétsich jam a nerovnosti, pokryty nizkym
travnikem (nepfipustné je jakékoliv dlazdéni, betonovy ¢i asfaltovy povrch).
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